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Articolo I. OGGETTO DELL’APPALTG

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 autoveicoli commerciali leggeri, aventi PTT
1.7 ton, allestiti con vasca di raccolta rifiuti e attrezzatura volta bidoni (di seguito denominati
“veicoli”), nuovi di fabbrica, con le caratteristiche tecniche meglio descritte di seguito. L'offerta
dovra tenere conto della rottamaznone/permuta di n. 2 autoveicoli commerc:ah leggeri di
proprieta della scrivente.

Articolo II. DESCRIZIONE GENERALE

L’azienda intende acquistare n. 2 veicoli da adibire alla raccolta dei rifiuti, allestiti con vasca per il
trasporto e scarico di rifiuti e con sistemi di caricamento rifiuti (voltabidoni).
| veicoli di cui sopra dovranno avere, a pena di esclusione, le caratteristiche minime mdlcate nel

_presente capitolato tecnico.
La valutazione del fornitore avverra sulla base di un’offerta a massimo nbasso

Articolo II1. ATTREZZATURA :

I veicoli devono essere allestiti con vasca per caricamento, trasporto e scarico di rifiuti di capacita
non inferiore a 2.2 mc. e sistema di carico idraulico tipo volta bidoni a pettine/rastrelliera per
contenitori di rifiuti aventi capacnta di 120/240/360 litri conforma alla norma UNI EN 810-1-2-3-4-

5-6:2013.
Il mezzo dovra essere inoltre a!lestato con cassetta in acciaio inox, munita di ch:usura a chiave delle

dimensioni minime di 50 It., di una zeppa per ruota, porta estintore esterno con relativo estintore
a poivere accessorio porta scope.

Articolo IV. CARA’Z’TER?STECHE TECNICHE DEI VEICOLI

I veicoli oggetto di appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Veicolo nuovo di fabbrica e tuttora in produzione;
Omologato ed inserito nel listino Italia;

ax2;

N. 2 assi;

Massa totale a pieno carico (p.t.t.) 1,7 ton.;

Portata iegale utile minima dell’autocabinato: 0,4 ton.;
Passo compreso tra 1.800 e 1.900 mm;

Guida con patente di categoria “B”;

Alimentazione bi-fuel (benzina + GPL);

Potenza massima 50 Kw ’minf;

Cambio meccanico manuale, n. 5 marce + Retromarcia;
jAHarme acustico intermittente inserimento retromarcia‘; '
Emissioni conformi Euro 5 o superiori;

Servosterzo; |

Presa di forza;

Freni a disco ahteriori;

Sistemi di sicurezza e controllo ABS ed EPS;

Sistema di frenatura di stazionamento aggiuntivo tipo Retarder;
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Lunghezza autotelaio max. 3.600 mm.;

Larghezza cabina senza specchietti max. 1.400 mm.;

Kit di sicurezza e intervento (triangolo, gilet catarifrangente, cric per sollevamento, chiave
per smontaggio ruote); ' ‘ o
Cabina ed Abitacolo avente le seguenta carattenstlche

Guida a sinistra;

N. 2 posti min. omologati compreso il conducente

Colore bianco; ‘

Sedili regolabili;

Chiusura porte centralizzata;

Alzacristalli elettrici;

Vetro posteriore.
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Articolo V. CARATTERISTICHE TECNICHE ATTREZZAT?IRA:

Le attrezzature oggetto di appalto dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

v

Vasca in acciaio o lega leggera, debitamente saldata e sigillata nelle giunzioni al fine di

~ garantirne la perfetta tenuta stagna, ribaltabile con capacita utile non inferiore a 2,2 mc.,

BN

sagomata in modo da consentire il completo sVuotamento, mediante rotazione, anche in
accoppiamento con compattatori muniti di bocca di carico universale, senza perdite di
materiali; '

PorteHa apribile laterale dx e sx, con filo di carico non superiore a 1. 200 mm;

Sistema di copertura a rullo avvolgibile che non comporti mterferenza con operaz:om di
svuotamento bidoncini nelle portelle laterali; ‘

Puntone di sicurezza per vasca alzata; }
Attrezzatura atta ad effettuare il travaso rifiuti in compattatoﬁ di maggiori dimensioni, con
tamponi posteriori per effettuare operazioni di travaso in sicurezza;

Quadro comandi in cabina ngida per innesto e disinnesto presa di forza (con spia), selettore
accensione fari, pulsante emergenza e ribaltamento vasca (con spia di vasca alzata);
Sistema di scarico vasca di contenimento dei rifiuti tramite ribaltamento con cilindri
oleodmamnc; dotato di piedi stabilizzatori posti nella parte posteriore del mezzo. La quota
minima di scarico da terra dovra essere tale da consentire lo svuotamento in contenitori o
tramogge fino ad altezze di 1.400 mm; ‘

Valvole paracadute sui cilindri di sollevamento;

Attrezzatura voltabidoni idraulica posteriore, con attacco tipo pettine/rastrelliera per
bidoni in pohetaiene da It. 120/240/360 conformi alla norma UNI-EN 810-1-2-3-4-5-6:2013.
Comando voltabidoni in prossimita dello stesso

1 Faro rotante anteriore colore arancio;

Verniciatura previa sabbiatura ed opportuno trattamento d: fondo anticorrosione con

smalto pohuretamco in superﬂcae di colore b:anco



v' Personalizzazione vasca con colori aziendali eseguiti tramite striscia superiore h. 100 mm
colore Verde RAL 6017, striscia inferiore h. 100 mm colore Arancuo RAL 2012 (no adesivi) i
dettagli di esecuzione saranno inviati allaffidatario; ;

v Norme CE con certificazione legale rilasciata da apposito ente.

Articolo VL ROTTAMAZIONE/PERMUTA VEICOLI

L’offerta dovra tenere conto, ai fini della valutazione, del ritiro per rottamazione/permuta di n. 1
autoveicolo commerciale leggero dotato di attrezzatura per trasporto rifiuti di proprieta della
scrivente, neHo specifico i veicoli da rottamare sono:

Effedi Gasolone anno 2004 targato CM182TS

Articolo VIL. GARANZIA

I veicoli e le relative attrezzature dovranno essere coperti da un periodo minimo di garanzia di 24
(ventiquattro) mesi, nel periodo di garanzia il ripristino della funzionalita del veicolo dovra
avvenire in un tempo max. di 5 gg. dalla segnalazione, qualora il ripristino non venga effettuato
per ragioni organizzative ed imputabili alla Ditta aggiudicataria’ entro il tempo max. prestabilito,
AER avra facolta di rivolgersi ad altro officina autorizzata, previa comunicazione di diffida anche a
mezzo Fax, Posta elettronica o PEC, per far eseguire I'intervento in garanzia rimettendo alla Ditta
aggiudicataria i costi ed eventuali altre spese sostenute. Sono escluse da quest’ultima colpe
relative a ragioni non imputabili alla Ditta aggiudicataria e comunque riscontrabili da parte di AER.

Articolo VIIL TEMPI DI CONSEGNA
I veicoli dovranno essere consegnati al massimo entro 120 giorni dalla data di effettuazione
dell’'ordine e comunque entro e non oltre i termini offerti in sede di gara. ~

Articolo IX. DGCUMENTAZIGNE TECNICA

All'offerta dovra essere allegata una completa offerta tecnica che espliciti tutte le caratterxstlche
descrittive della soluzione proposta in ogni sua parte specifica e per ogni sua eventuale sottoparte,
allegando dephant disegni, specifiche di dettaglio e ogni elemento utile.

La visualizzazione fotografica ovvero in depliant di tutte le attrezzature oggetto di offerta e
condizione tassativa.




